
【CO2+温湿度計】
CO2濃度と温湿度データを測定し、ZETA通信で一定間隔で送信できます。

◆特長
●ZETA無線通信による長距離通信、双方向通信、メッシュアクセス
●ZETA通信による低消費電力通信
●CO2濃度測定範囲(400～5,000ppm)

●CO2センサーはＮＤＩＲ(非分散型赤外線方式)を採用
●ACS機能による自動キャリブレーション
●温度測定範囲(-10～60℃)

●湿度測定範囲(0～100%)

●ダウンリンクでデータ測定時間変更可能
●電源：DC5V(ACアダプター付属)

サイズ：11×10×3.5cm

動作温度範囲：-10～60℃

◆応用例
●会議室の環境測定
●教室の二酸化炭素濃度1,500ppm以下(学校環境衛生マニュアルより)

●飲食店の換気促し
●農業ハウスの環境測定(非防水)

(仕様及び外観は予告なく変わる場合があります)

CO2+温湿度計センサー(SZC100)

株式会社スカイテクノロジー

お問い合わせ先
株式会社スカイテクノロジー
大分県別府市扇山町6-2-2 佐藤 庄次郎
電話：090-3668-8131

E-mail：info@skyt.co.jp

HP:http://www.skyt.co.jp/ R02
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