
【マルチ環境センサー】
8種類の環境データ(温度、湿度、雨量、風速、最高風速、風向、日射量、紫外線量)を一度に
測定する事ができます。

◆特長
●ZETAのマルチホップ無線通信による長距離通信、双方向通信、メッシュアクセス
●ZETA通信による低消費電力通信
●8種類の環境データ(温度、湿度、雨量、風速、最高風速、風向、日射量、紫外線量)

●ダウンリンクでデータ測定時間変更可能(30秒以上)

●対応電池：単三乾電池、CR17450A、CR17450Ax2

サイズ：本体(125mm×75mm×50mm)

センサー部(縦400ｘ横330ｘ厚さ150mm)

動作温度範囲：－10～60℃
防水性能：IP65相当

◆応用例
●農業環境データの収集
●各種環境データの収集

◆ご注意
本センサーは気象庁の検定を受けていませんので、収集したデータは外部への公開や災害防止に
利用するできません。

株式会社スカイテクノロジー

お問い合わせ先
株式会社スカイテクノロジー
大分県別府市扇山町6-2-2 佐藤 庄次郎
電話：090-3668-8131

E-mail：info@skyt.co.jp

http://www.skyt.co.jp/
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ZETA Factory掲載ページ
http://zetafactory.shop/shopdetail/

000000000650/ct62/page1/recommend/


